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TECHNIQUE

Pelleteuse 6 t

Sur pneus - Volée variable - Diesel
WACKER NEUSON EW65

PEL60P

CARACTÉRISTIQUES
•	�� ��Moteur : Diesel
•	�� �Puissance : 36.40 kW/49CV
•	�� Réservoir de carburant : 85 L
•	��� 2 vitesses de déplacement : 30 km/h max.
•	��� Pente maxi. Franchissable : 15°
•	��� Orientation du bras : 63° à droite / 67° à gauche
•	�� Dimensions hors tout (Lx l x h) : 6 220 x 2 088 x 2 775 mm
•	�� Force de cavage (godet) : 46 kN
•	�� Force d’arrachement (bras) : 30,8 kN
•	�� Masse totale de transport : 6 962 kg
•	�� Masse en ordre de marche : 7 253 kg
•	�� Hauteur de déversement : 4 961 mm
•	�� Profondeur max. de fouille : 3 596 mm
•	�� Lame de remblayage (L x h) : 2 085 x 429 mm
•	�� Vibrations aux mains-bras : < 2,5 m/s²
•	�� Vibrations à l’ensemble du corps : < 0,5 m/s²

ÉQUIPEMENTS
•	� Tripe articulation de flèche
•	� Attache rapide mécanique type “Morin” 
•	� Circuit marteau hydraulique 
•	� Fonction ralenti automatique
•	� Phares de travail 

SÉCURITÉ
•	� Cabine FOPS/TOPS/ROPS
•	� Système Anti-démarrage par digicode
•	� Gyrophare 
•	� Clapets de sécurité sur la flèche et le balancier
•	�� Avertisseur de surcharge
•	� Equipement pour circulation routière

ACCESSOIRES
•	� Godet : G6T030, G6T060, C6T160 
•	� Brise-roche : MAR60P 

DIMENSIONS EN MM

ZONE DE TRAVAIL
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