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Pelleteuse 6 t

Sur pneus - Volée variable - Diesel
WACKER NEUSON EW65 STAGE V

PEL60P

Structure porteuse et moteur
•	 Énergie : Thermique (Perkins 404J-E22T)
•	 Stage anti pollution : Stage V
•	 Puissance : 45 Kw / 60 Cv - 2 000 tr/min
•	 Capacité réservoir carburant : 85 L
•	 Transmission : 4 motrices
•	 Vitesse de déplacement : 2 vitesses de déplacement : 
	 10 km/h - 30 km/h
•	 Pente maxi. franchissable :  15°
•	 Rotation tourelle : 360°
•	 Rotation bras : 67°gauche / 63°droite

Dimensions et capacités	
•	 Dimensions hors tout (L x l x h) : 6 220 x 2 088 x 2 775 mm
•	 Lame de remblayage (L x h) : 2085 x 429 mm
•	 Poids avec godet : Poids de transport : 6 962 kg 
	 Poids opérationnel : 7252 kg
•	 Niveau puissance / LwA : 97 dB(A)
•	 Niveau de pression sonore LpA : 77 dB(A)
•	 Niveaux vibrations système mains/bras : <2,5 m/s²
•	 Niveaux vibrations ensemble corps : <0,5 m/s²²

Performances 
•	 Force de cavage (godet) : 46 kN
•	 Force d’arrachement (balancier) : 30,8 kN
•	 Hauteur de déversement : 4 961 mm
•	 Profondeur de fouille : 3 596 mm
•	 Hauteur d’attaque max : 6 834 mm

SÉCURITÉ
•	 Cabine FOPS/ROPS/TOPS	
•	 Antidémarrage : Digicode à clavier
•	 Clapets de levage : Clapet de sécurité sur flèche / balancier / lame

•	 Équipement pour circuation routière
•	 Avertisseur de surcharge
•	 Avertisseur de translation
•	 Gyrophare	
•	 Caméra de recul	

•	 Platine attache rapide : Attache mécanique MORIN M2S
•	 Ligne hydraulique auxiliaire principale : Double effet
•	 Ligne hydraulique auxiliaire secondaire : Double effet
•	 Feux de travail : 2 sur cabine + 1 sur flèche
•	 Anneau de manutention	
•	 Ralenti automatique	
•	 Commande proportionnelle du débit sur manipulateur	
•	 Ligne de drain	
•	 Triple articulation flèche	
•	 Traitement échappement	  
	 - Filtre à particule (FAP)	
•	 Godet rétro : Godet : G6T030, G6T060, C6T160

•	 Marteau hydraulique : Brise-roche : MAR60P

•	DIMENSIONS EN MM
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•	ZONE DE TRAVAIL
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